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a. En réseaux informatique, on classifie les divers équipements en deux catégories :

O wmatériel passif et matériel actif.

O matériel optique et matériel hertzien.

O matériel qui géneére le signale échangé et matériel qui ne fait que le diffuser.

[ Matériel cher et matériel a bas prix.
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La fibre optique a les caractéristiques suivantes :
Permet des connexions sur de longues distances.
Faible débit.

Ne codte pas cher.

Trés sensible au bruit (ondes parasites).

Dans une topologie physique en étoile en utilise un cable :
Cables paires torsadées, BNC.

Cébles paires torsadées, RJ45.

Céble coaxiale, BNC.

Céble coaxiale, BNC plus 2 bouchons.

Dans une topologie physique en Bus en utilise un cable :
Cables paires torsadées, BNC.

Cables paires torsadées, RJ45.

Céable coaxiale, BNC.

Cable coaxiale, BNC plus 2 bouchons.

Un panneau de brassage sert a :

Jouer le réle d'un Switch.

Jouer le réle d'un Hub.

Concentrer chaque prise murale Rj45 d'un batiment.

Facilité le changement des branchements des cables sur un Hub ou un Switch.
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Une carte réseau Ethernet :
Assure la liaison entre l'ordinateur et le cable réseau.
Emet des ondes radioélectriques.

Emet un signale électrique.
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Peut avoir plusieurs adresses MAC.

0. Le répéteur permet de :

O Renvoyer des paquets de données perdus en cour de route.

O Répéter un certains nombre de fois I'envoi d'un fichier.

O Amplifier le signal lors d'une émission entre deux équipements distants.
O Régénérer le signal

h. On désigne par le terme concentrateur un :

L] switch

O Répéteur

O Hub

L1 Pont

i. Uncommutateur est un :

O switch

O Répéteur

O Hub

O pont

J. Un routeur est un équipement :

] permettant la commutation de paquets.

O Dinterconnexion de réseaux informatiques.

O Permet de choisir le chemin que va suivre le paquet de données envoyé.
O Qui assure le routage des paquets de données entre deux réseaux.
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En réseaux informatique, on classifie les divers équipements en deux catégories :

Matériel passif et matériel actif.

Matériel optique et matériel hertzien.

Matériel qui génére le signale échangé et matériel qui ne fait que le diffuser.

Matériel cher et matériel a bas prix.

La fibre optique a les caractéristiques suivantes :
Permet des connexions sur de longues distances.
Faible débit.

Ne codte pas cher.

Trés sensible au bruit (ondes parasites).

Dans une topologie physique en étoile en utilise un cable :

Cables paires torsadées, BNC.
Cébles paires torsadées, RJ45.
Cable coaxiale, BNC.

Céble coaxiale, BNC plus 2 bouchons.

Dans une topologie physique en Bus en utilise un céble :
Cables paires torsadées, BNC.

Cables paires torsadées, RJ45.

Céable coaxiale, BNC.

Céable coaxiale, BNC plus 2 bouchons.

Un panneau de brassage sert a :
Jouer le réle d'un Switch.
Jouer le réle d'un Hub.

Concentrer chaque prise murale Rj45 d'un batiment.

Facilité le changement des branchements des cables sur un Hub ou un Switch.
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Une carte réseau Ethernet :
Assure la liaison entre l'ordinateur et le cable réseau.
Emet des ondes radioélectriques.

Emet des signaux électriques dans les deux sens (PC, Cable).
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Peut avoir plusieurs adresses MAC.

Le répéteur permet de :
Renvoyer des paquets de données perdus en cour de route.
Répéter un certains nombre de fois I'envoi d'un fichier.

Amplifier le signal lors d'une émission entre deux équipements distants.
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Régénérer le signal

On désigne par le terme concentrateur un :
Switch
Répéteur

Hub

O OO

Pont

Un commutateur est un :

I

M switch

O Répéteur

O Hub

L1 pont

J. Unrouteur est un équipement :

O permettant la commutation de paquets.

M D'interconnexion de réseaux informatiques.

M Permet de choisir le chemin que va suivre le paquet de données envoyé.

4] Qui assure le routage des paquets de données entre deux réseaux.
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