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État 1 : Position embrayée 

État 2 :Position Freinée 

Placer ici le vecteur condition JB 
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Déterminer les modules des forces appliquées au point D et E: 

12 / 13 F 

12 / ' 13 F 

Déterminer les équations des moments fléchissant le long de la poutre: 

On donne le diagramme des moments fléchissant le long de la poutre 

Maxi fz M  Maxi



Le constructeur se propose de modifier le guidage en rotation de l’arbre 33 par des roulements à billes à 
contact oblique type BT ainsi que la liaison encastrement de la roue 32 sur l’arbre 33. 

Compléter à l’échelle du dessin le montage des roulements R1 et R2. 

Indiquer les tolérances des portées des roulements. 

Compléter la liaison encastrement de la roue 32 sur l’arbre 33. 

R1  R2 33  27  32 

Symbole MB 

G 

B 

a 

d 
de 17 à 22 

22 à 30 

j

d4 
d3,5 

dxpas 
M 17 x 1 

D 

25 x 1,5 
28 
38 

B 
5 
7 

d1 
15,5 
23 

G 
1 

1,25 

A 

a 
6 
8 

b 
6 
7 

Symbole KB 

A 

AA 

Ecrou à encoches 
Rondelle frein 

Clavette 
parallèle 

Anneaux élastiques 
pour alésage 

73 
47,5 
G 

2,65 
1,85 
L 

53,4 
31,6 
C 

2,5 
1,75 
E 

70 
45 
D 

E ( h11 ) 

Lmin



80 mm  60 mm 

Ct = (2/3).n.N.f.[(R 3 r 3 )/ (R 2 r 2 )]  AN: Ct = (2/3) x 3 x 400 x 0,4 x [(80 3 60 3 )/ (80 2 60 2 )] 

Ct = 16900 Nmm 
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Trois ressorts 14 

Ferodo 

État 1 : Position embrayée : 

État 2 :Position Freinée 

. 

A 29Maxi + A 26Maxi +A 23Maxi – A 12mini 

A29 mini + A26 mini +A23 mini – A12 Maxi 

Placer ici le vecteur condition J B 
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Déterminer les modules des forces appliquées au point D et E: 

12 / 13 F 

12 / ' 13 F 

Déterminer les équations des moments fléchissant le long de la poutre: 

On donne le diagramme des moments fléchissant le long de la poutre 
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Le constructeur se propose de modifier le guidage en rotation de l’arbre 33 par des roulements à billes à 
contact oblique type BT ainsi que la liaison encastrement de la roue 32 sur l’arbre 33. 

Compléter à l’échelle du dessin le montage des roulements R1 et R2. 

Indiquer les tolérances des portées des roulements. 

Compléter la liaison encastrement de la roue 32 sur l’arbre 33. 
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